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INFORMATION DU PRODUIT
SMART.ELECTRIC

Voici le fonctionnement ...
... avec un rideau en 2 parties

... avec un rideau d‘une seule pièce

Les glisseurs peuvent se rap-
procher de façon compacte 
près de l’entraînement.

Les glisseurs se rassem-
blent complètement sous 
le chariot de guidage lors 
de l‘ouverture du rideau ...

... et à la fin de 
l‘installation, jusque 
sous la poulie de 
renvoi.

Le chariot de guidage pour rideaux d‘une seule pièce se déplace 
sous la poulie de renvoi jusqu‘à l‘extrémité de l‘installation.

Le moteur est déplacé vers 
le bas et vers l‘arrière par un 
système d‘engrenages et se 
trouve donc toujours derrière 
le rideau.

Deux canaux:
un pour le chariot de guidage

et un deuxième pour les glisseurs

SMART.ELECTRIC 
Pour visionner la 
vidéo



canal de montage 
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matériau	 Aluminium
	 Canal pour glisseurs avec revête-

ment interne

Longueur max.	 580 cm

lieu d‘application	 un intérieur sec

1. sélection du profil

2. sélection options de montage
montage au mur

montage au plafond

montage dans l’embrasure
coupe de profil lisse des deux 
côtés avec support

près du plafond
(jeu d‘ombre 4mm)
Afin de rendre opaque l‘espace entre le 
profil et le plafond

deux longueurs de 
support
autres longueurs dis-
ponibles sur demande

une seule longueur 
disponible

support plat:

support eclipse:

en option: plaque 
murale plus grande 
pour plus de stabilité

plaque murale:



Moteur avec batterie re-
chargeable RTS

Moteur 230V RTS

230 V pour intégration dans 
un système électrique.

Fonctionne comme les autres rails 
interstil (sans moteur et système 
d‘entraînement)

1 canal Télécommande

5 canaux Télécommande

1 canal Commande murale

4. Choix du fontionnement

3. sélection finition profil

5. sélection de la télécommande

en blanc ou noir (film adhésif)

Aluminium ou noir (film adhésif)

Aluminium ou noir (film adhésif)

Moteurs

Commande manuelle

30

largeur du canal glissière = 
largeur à commander

Dimension à commander

Moteur à batterie

1 canal 
Télécommande

230V
RTS

1 canal
Commande murale

230 V pour in-
tégration dans un 

système électrique.

5 canaux 
Télécommande

Butée murale

position libre

coupe de profil lisse

avec finition de 3cm

L‘entraînement câblé par interrup-
teur. Installation uniquement par 
une entreprise d‘électricité spécia-
lisée. Intégrable sans problèmes 
dans le monde KNX. Uniquement 
avec moteur Glydea Ultra WT.

pour télécommande

pour télécommande

Montage du moteur à droite ou à gauche

pour contrôler 5 rails au maximum



6. Poids des rideaux / 
	 espacement des suports

7. Sélection glisseurs

Calcul du poids de rideau

Exemple: Poids du tissu 80g/m2

Ruban de plomb 50g/m
Hauteur du rideau 240 cm
Ampleur de tissu x 2,0

(poids du tissu x hauteur du rideau + ruban de plomb) x ampleur

(80g/m2 x 2,4m + 50g/m) x 2,0 = 484g/m = 0,484kg/m

A. poids du rideau en kg/m
(y compris ruban de plomb)

B. distance max. entre supports en cm (montage 
au mur)

C. distance max. entre supports en cm (montage 
au plafond)

A 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
B 200 200 200 200 200 200 190 180 170
C 160 160 160 160 160 160 150 140 135

Toutes les formes de confection, divisées ou non, sont possibles.

Rideau vague:

Rideau à plis:

Rubans frisés:

Forme de la confection

Rideau en 2 parties

Glisseurs wave interstil avec cordons 
dissimulés et accessoires

SYSTÈME INTERSTIL 

SYSTÈME INTERSTIL 

mind. 
150

distance max. voir tableau



8. Sélection couleurs

www.interstil.fr

Service de cintrage

angles en onglet

service de couleur 
selon le système de 
couleur RAL

Plus de 5000 décorateurs et 
architectes d‘interieur en Europe

Seulement pour le profil plat e1
Rayon 250 mm

Connecteur d‘angle

courbe en continu

213 couleurs selon éventail RAL K5
les profilés avant et les supports muraux 
sont colorés. La technique d‘entraîne-
ment et les autres pièces cachées sont 
confectionnées en blanc, noir ou couleur 
aluminium, ou selon la couleur choisie

9. Service

Options Smart :

10. Commerce spécialisé
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55 - Blanc mat

56 - Noir

77 - Acier inox

62 - Laiton mat

72 - Nickel mat

80 - Bronze

51 - Anthracite

79 - Aluminium

Grâce à la centrale Smart Home TaHoma 
Switch de Somfy, les moteurs peuvent être 
commandés par des terminaux mobiles via 
l‘application TaHoma. La TaHoma Switch est 
disponible chez Somfy.

www.interstil.fr

Questions/informations :

Contact Pays-Bas
Tel.	 +31 (0) 73 511 11 92
E-mail	 info@interstil.nl

Contact Belgique
Tel.	 +32  11.98.73.67
E-mail	 info@interstil.be


